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Allgemeine Hinweise

General Remarks

Sensorische Systeme unterschiedlicher, physikalischer Eigenschaften ergénzen
sich in der Detektion von sich ndhernden Kérpern, sodass Materialeigenschaften,
Annéherungsgeschwindigkeit und -winkel einen Einfluss auf den Schaltabstand
haben konnen.

Dies ist im Einsatzfall zu Uberpriifen, um das geeignete Funktionsprinzip
auswahlen zu kénnen.

Viele Funktionen, Anzeigen, Ausgangspegel etc. lassen sich kundenseitig anpassen,
sodass bei Bedarf anzufragen ist. Weitergehende Informationen (Beschaltung,
technische Details, ...) siehe www.mentor-bauelemente.de

Sensor systems with varying physical characteristics complement each other in
detecting approaching objects so that material characteristics, approaching
velocity and approach speed may have an influence as regards switching distance

This has to be checked in use in order to choose the right functional principle.
Many functions, indications, output levels etc. can be adjusted by the customer;

please ask if required. Further information (circuitry, technical details, ...) look
www.mentor-components.com
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Funktionsprinzip
kapazitiv

Functional principle
capacitive

Diese neue Familie an elektronischen Schaltern, Tastern und Sensoren beruht auf
einem bertihrungslosen Schaltprinzip. Die Stérung eines kapazitiven Feldes durch
die Betatigung (durch Hand oder sich ndherndem Objekt) fiihrt zu dem gewtinsch-
ten Signalwechsel. Das Interessante an dieser Produktfamilie ist die Realisierung
unterschiedlicher Montage- und Be-
festigungstypen, die somit allen
Bediirfnissen unserer Kunden Rechnung
tragen. Gemeinsam ist ihnen die
Einstellung der Empfindlichkeit, die es
dem Kunden ermdglicht, durch eine
direkte Berlihrung, bereits wahrend der
Anndherung oder auch durch eine z.B.
geschlossene  Abdeckung (Plexiglas
Display, Kunststoffgehduse etc.) einen
Signalwechsel zu erreichen. Einzigartig
wird diese Entwicklung durch die
Kombination aus reduzierter BaugroBe,
hoher Empfindlichkeit, weitgehender
und einfachster Einstellung der
Bauteileigenschaften durch den Kunden
selbst. Es besteht die Maoglichkeit der
automatischen Bestlickung fiir die THT-
und SMD Variante. Zusatzlich bieten wir
die  schraubbaren Varianten an, die
sowohl im Frontplatteneinbau, als auch in der Automatisierungstechnik mittels
entsprechender Befestigungswinkel eingesetzt werden kénnen. Dariiber hinaus
bieten wir eine wasserdichte Miniaturlésung, die mit einer deutlich reduzierten
Stromaufnahme weitere Einsatzfelder erschlieBt. Die SMD- und THT-
Ausflihrungen sind mit integrierten Lichtleitern auf der Bedienflache lieferbar und
realisieren somit einen modularen Betdtigungs- und Anzeigebaustein. Der
Lichtleiter leuchtet griin bzw. rot, je nach Schaltzustand. Im oberen Bild sind die
Unterschiede der THT- und SMD- Ausflihrungen sowie der schraubbaren und
wasserdichten Varianten ansatzweise

This new family of electronic switches, push buttons and sensors is based on a
non-contact switching principle. The disturbance of a capacitive field by a manual
operation or an approaching object leads to the desired change of signal. The
interesting point about this product line is the realization of variable types of
mounting and attaching which meet all
our customers' demands. They all have
one thing in common, the adjustment
of sensitivity which makes it possible
for the customer to reach a signal
change by direct contact, already when
approaching or for example through a
closed covering (acrylic glass display,
plastic casing etc). This component
becomes unique through the combina-
tion of reduced dimensions, high sensi-
tivity, the most extensive and easy
adjustment of the component characte-
ristics by the customer himself. It is
possible to automatically equip the THT
and SMD version. Additionally we offer
the screwable versions, which can be
used with front panels as well as in
automatic control engineering thanks
to appropriate attachment angles.
Moreover we offer a waterproof miniature solution which opens up further fields
of use due to its low power consumption. The SMD and THT designs are available
with integrated light guides on the operating surface thus realizing a modular
operation and display components. The light guide glows green or red depending
on the switching status. The differences of the THT and SMD designs as well as the
screwable and waterproof versions are shown to some extent in the above illust-
ration. Different colors signify the type of use and make variable designs possible
on the operating side. The formation of plastic centering pins, additional suppor-
ting surfaces for soldering or the

dargestellt. Unterschiedliche Farben
kennzeichnen die Verwendungsart bzw.
ermdglichen ein unterschiedliches
Design auf der Bedienseite. Die Aus-
gestaltung von Kunststoffzentrier-
zapfen, additiven Lotstutzflachen oder
die Kombination derselben bei den
automatisch bestlickbaren Elementen,
sichert einen Festsitz und eine erfolgrei-
che Ausrichtung des Bauteils. Die

schraubbare Variante fir den Front- 1-brown

combination of both with the compo-
nents to be equipped automatically
guarantees firm fit and successful
alignment of the component. The
screwable version for the front panel
area and the demands of automation is
available with a strand connection and
a receptacle outlet. The waterproof
design with low power consumption is
equipped with a strand connection.

By wiring the five contacts (SMD and
THT design and SMD and THT screw
application) the customer is able to
adjust different functions by himself as
the illustration shows. In this way he
can choose whether he prefers a switch

or a push button as the electric function

plattenbereich und den Automati- 2-green

sierungsbedirfnissen ist mit Litzenan- 3 - yellow

schluss und Steckeranschluss lieferbar. 4-grey

Die wasserdichte Miniaturausfiihrung 5 - white

mit reduzierter Stromaufnahme ist mit

einem Litzenanschluss ausgertstet.

Wie anhand der Abbildung zu sehen ist, 1 (offen® - open®)
kann der Kunde Uber die Beschaltung Mode 1 -> Taster - push button
der funf Kontakte (SMD-, THT-Version Mode 2 —> hohe Empfindlichkeit

und -Schraubausfiihrung) unterschied-

high sensitivity

0 (GND)
Schalter - switch
normale Empfindlichkeit
normal sensitivity

and between a high or low sensitivity
respectively for the particular case of
application. According to the particular
design the voltage is variable (see tech-

liche Funktionen selbst einstellen. So
kann er selbst entscheiden, ob er einen
Schalter oder einen Taster als elektri-
sche Funktion verwendet sehen méchte
bzw. ob er eine hohe oder niedrige Empfindlichkeit fir den jeweiligen
Anwendungsfall bevorzugt. Je nach Ausflihrungsart ist die Spannungsversorgung
variabel (siehe technische Daten), so dass auch bei wechselnden Spannungspegeln
eine sichere Auswertung gewahrleistet ist.

Je nach Ausfiihrungsart wird neben der Standard - Signal-Art , Active low" - auch
eine ,Active high" - Ausfiihrung zur Verfligung gestellt, so dass die Ausgangs-
signale den Weiterverarbeitungsbediirfnissen der kundenspezifischen Platinen
angepasst werden koénnen. Der hohe Laststrom unseres Ausganges (Open collec-
tor) ist hier besonders hervorzuheben.

* Eingénge sind intern Gber Pull-up-Widerstande auf Betriebsspannung gelegt
* Inputs are internaly connected to operating voltage via pull-up-resistors

nical data), so that a reliable evaluation
is possible despite changing voltage
levels.

Depending on the type design of an ,active high" version is available in addition
to the standard signal type "active low", so that the output signals may be adju-
sted to the demands of the further processing of the customer specific boards. The
high load of electric current of our output (Open collector) has to be emphasized
at this point.
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SMD-Ausfiihrung SMD Application

kapazitiv capacitive
siehe Seite 14 see page 16

Diese Ausfiihrung des Kapazitiv-Schalters ist die SMD-Ausstattung in grau und  This version of the capacity switch is the SMD specification in grey and
besonders temperaturfestem Material. Die nachfolgenden Ausfiihrungsbeispiele particularly temperature-resistant material. The following specification examples

dienen dem Uberblick tber die z.Z. erhaltlichen Standardausfiihrungen. Kunden- serve to give an overview of the standard versions that are currently available.
spezifische Variantenlosungen sind wie bei der THT-Ausfiihrung auf Anfrage As in the case of the THT specification, customer-specific solutions can, of
selbstverstdndlich erhdltlich. course, be supplied on request.
‘28,5
26.5
19 i
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3819 | = ’
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Beispiel 1297.1341 - Example 1297.1341

1297.1041
1297.1141
1297.1241
1297.1341

[ 1297.1441
1297.1541
1297.1641

[ 1297.1741
1297.1841
1297.1941
1297.2041
1297.2141

1297.2241 Blistergurtverpackung
1297.2341 Ko=12,25-W=44-P;=16
1297.2441 250 Stiick pro Rolle
1297.2541
1297.1051 Verguss:  Staub- und wasserdicht vergossen
1297.1151 Active-low:  Betdtigung = Open collector Ausgang geschaltet
1297.1251 Active-high: Betdtigung = Open collector Ausgang hochohmig
1297.1351
® 1297.1451 Tape and reel packed
1297.1551 Ko=12,25W=44-P;=16
1297.1651 250 pieces per reel
[ ] 1297.1751
1297.1851 Sealed: resistant to dust and water
1297.1951 Active-low:  operation = open collector output switched

1297.2057 Active-high: operation = open collector output high impedance
1297.2151

1297.2251
1297.2351
1297.2451
1297.2551

02.6

——

Layoutvorschlag - Layout Suggestion
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THT-Ausfiihrung THT Application
kapazitiv capacitive

Technische Daten Technical Data
siehe Seite 14 see page 16

Diese Ausfiihrung des Kapazitiv-Schalters ist die THT-Ausstattung in schwarz und This version of the capacity switch is the THT specification in black and
aus besonders temperaturfestem Material. Die nachfolgenden Ausflihrungs- particularly temperature-resistant material. The following specification examples
beispiele dienen dem Uberblick tiber die z.Z. erhéltlichen Standardausfiihrungen. serve to give an overview of the standard versions that are currently available.
Kundenspezifische Variantenldsungen sind wie bei der SMD-Ausfiihrung auf  As in the case of the SMD specification, customer-specific solutions can, of
Anfrage selbstverstandlich erhaltlich. course, be supplied on request.

Beispiel 1897.1531 - Example 1897.1531

Magazinverpackung
15 Stiick pro Magazin
Verquss: Staub- und wasserdicht vergossen

1897.1031 Active-low:  Betdtigung = Open collector Ausgang geschaltet
() 1897.1131 Active-high: Betdtigung = Open collector Ausgang hochohmig
™Y o 1897.1231
(] 1897.1531 Tube packaging
1897.2031 15pieces per tube
1897.2331
1897.2431 Sealed: resistant to dust and water
1897.2531 Active-low: operation = open collector output switched

1897.1051 Active-high: operation = open collector output high impedance
([ ] 1897.1151

[ ] [ ] 1897.1251

[ ] 1897.1551
1897.2051
1897.2351
1897.2451
1897.2551
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Screw Application
capacitive

Technische Daten
siehe Seite 14

Diese Ausflihrung des kapazitiven Wirkprinzips ist durch die schraubbare
Montagemdglichkeit sowohl als Frontplatteneinbauelement, als auch als
Sensorelement fir die Automation zu verwenden. Die Varianten schwarz und grau
sind standardseitig verfugbar. Die nachfolgenden Ausfiinrungsbeispiele dienen dem
Uberblick tber die zur Zeit erhiltlichen Standardeigenschaften. Kundenspezifische
Losungen, wie z.B. Active - High -Ausgdnge sind auf Anfrage selbstverstandlich
erhdltlich. Die Variante mit Litze, ohne Anzeige ist wasserdicht gemaB IP68.

-

2297.1001 2297.1111

Technical Data
see page 16

This design of the capacitive working principle is usable as a front panel element as
well as a sensor component in the automation because of the possibility mounting by
a screwed connection. The black and grey versions are usually available at any time.
The following design examples serve to give an overview of the standard characteri-
stics available at present. Customer specific solutions such as Active - High outputs
are naturally available on inquiry. The design with cable, without display are water-
proof acc. to IP68.

Gewingce gbgefioohl
Nhreed Tlattoned

e

| iES
5.2
34

;‘ . 5
o

215 Bae e
S o
28,2 S
=t
® 2297.1001 n;;
[ J 2297.1011
- b ® 2297.1101 Inkl. Mutter M14 - incl. nut M14
[ ] o [ J 2297.1111
Z18 - - 300mm Gzwinde abgeflacht
v = Theead tlattencd
Y] { "

2297.1003 2297.1113

[ ] 2297.1003
[ ] 2297.1013
[ ] ([ ] [} 2297.1103
[ ] [ [ ] 2297.1113
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MENTOR

Funktionsprinzip

Miniatur-Ausfiihrung kapazitiv

Functional principle

Miniature application capacitive

Viele der bereits zuvor beschriebenen Funktionen erfillt auch dieses Bauelement,
da es nach dem gleichen physikalischen Prinzip arbeitet. Natirlich gibt es
Unterschiede, die bei diesem Sensor spezielle Verwendungen ermaéglichen. Das
Hauptziel, welches wir bei der Konzeption verfolgt haben, war die Reduzierung der

GroBe, ein minimaler Preis und die
Wasserdichtigkeit gemaB |P68. Die
Konzeption des Gehduses mit dessen
Befestigungsaufnahmen und Geometrie
ermdglicht eine Verklebung, Verschrau-
bung, Verstemmung oder aber auch
Verclipsung des Sensors, so dass eine
wahrhaft vielseitige Befestigungs-
realisierung einen weiten Handlungs-
spielraum bei dem Design der
Umgebung zuldsst. Das elektrische
Interface wurde von uns so gestaltet,
dass einerseits eine Kontaktierung tber
den in unserem Programm bereits
gewohnten Miniaturstecker mdglich ist,
andererseits  jedoch  durch die
Konfektionierung ohne Stecker sehr
individuell durch den Kunden selbst die
passende  Verbindung  hergestellt
werden kann. Durch das Herausfiihren

eines weiteren Anschlusses ist der Kunde nunmehr auch in der Lage, den reset des
IC's zu beeinflussen. Bei Auswahl des Sensors als Schalter Idsst sich dieser
standardseitig nur mit einem 10s- reset einstellen, als Taster eingestellt, lassen
sich jedoch ein reset von 10s, 60s oder aber einmalig bei Spannungsversorgung
einstellen. Dies ist sehr interessant bei zunehmender Verschmutzung der
Sensorflache, bei zunehmender Betauung, oder aber z.B. bei einer langer anhal-
tenden Betétigung des Sensors iber den jeweiligen Zeitraum des Resets hinaus.
Egal ob das Bauelement als Schalter, Taster oder aber als Sensor eingesetzt wird,

|dsst es sich somit noch individueller
auf die Umgebung und die Betdti-
gungsart einstellen. Die Empfindlichkeit
des Sensors ldsst sich wie gewohnt in
zwei Stufen einstellen, wie dies bereits
bei unserem bestehenden Sortiment
moglich ist. Hinsichtlich der unter-
schiedlichen Einstellungen der jeweili-
gen Funktionen bitten wir die unten
stehende Wahrheitstabelle zu beachten.
Das Schaltbild gibt dariiber hinaus wei-
teren Aufschluss Uber die Anschluss-
belegung mit den jeweiligen Farben der
Litzen. Da dieser Sensor aufgrund der
geringen Spannung und dem speziellen
Aufbau auch einen geringen Strom-
bedarf hat, lasst er sich weiterfiihrend
auch sehr gut fiir mobile Applikationen
einsetzen. Fur z.B. Fillstandsuber-
wachungen von fliissigen Medien ist er
nur bedingt einsetzbar, da der Reset bei
Spannungsversorgung einen definierten
Zustand des Behélters vorschreibt,
welcher bei einem Spannungsausfall
nicht mehr gegeben ware. Hierfir hat
MENTOR einen speziellen Sensor ent-
wickelt, der Uber einen einstellbaren
Schwellwert verfligt. Bitte fragen Sie
diesen bei Bedarf an.

high sensitivity

1- white
2 - brown
3-green
4 - yellow
5-grey
6 - pink
Mode 1 " "
Mode 2 1 (offen*) - (open*) 0 (GND)
. . Taster - push button Schalter - switch
1 (offen”) - (Open’) 10s-reset ~reset
Taster - push button Schalter - switch
0 (GND) 60s-reset 10s-reset
1 (offen*) - (open*) 0 (GND)
hohe Empfindlichkeit normale Empfindlichkeit
Mode 3 ->

normal sensitivity

* Eingdnge sind intern tber Pull-up-Widerstdnde auf Betriebsspannung gelegt
* Inputs are internaly connected to operating voltage via pull-up-resistors

This component includes many of the functions described before, since it works
according to the same physical principle. Naturally, there are differences which
allow special applications of this sensor. The main targets we pursued in the
conception were reduction of dimensions, a minimal price and water tightness

according to IP68. The concept of the
housing with its attachment sockets
and geometry permits gluing, screw
joint, caulking or also assembly of the
sensor by means of clips, so that a
really varied attachment realisation
provides a broad scope of action for the
design of the surroundings. On the one
hand the electric interface has been
designed to allow connecting/contac-
ting through the miniature connector
already included in our programme and
on the other hand, however, designed
without a plug fit for the customer to
individually manufacture the suitable
connection by himself. The customer is
now able to influence the reset of the IC
by means of a further lead out connec-
tion. If you use the sensor as a switch
only a standard 10s-reset is adjustable;

as a push button, however, it is possible to adjust a reset at 10s, 60s or for one
time only with power supply. This is especially interesting with increasing soiling
of the sensor surface, increasing dew or for instance in case of a prolonged
actuation of the sensor beyond the particular period of the reset. Thus the com-
ponent can be adjusted even more individually to the surroundings and the type
of operation, regardless of whether it is used as a switch, push button or as a
sensor. There are two ranges of sensitivity that can as usual be selected like with
the already existing assortment. Please follow the truth table given below for the

variable adjustments of the particular
functions. The schematic circuit
diagram informs further about the pin
assignment with the particular colors of
the stranded wires. Since this sensor
has a low power demand due to its low
voltage and the specialized design, it
can perfectly be used for mobile appli-
cations. It only partly fits for a use such
as level monitoring of liquid mediums,
since the reset with power supply lays
down a defined condition of the contai-
ner, which would not be given in case of
a voltage loss. MENTOR has developed a
special sensor for this, which has an
adjustable threshold value. Please do
not hesitate to for it if and when the
need arises. The outstanding feature of
this functional principle is its water-
proof design according to [P68.
Additionally, its small dimensions and
the low power consumption have to be
especially emphasized. Thus mobile
applications are realizable. The attach-
ment geometry allows variable moun-
tings. Individual operation can be
realized according to the choice of
switching principle and calibration (see
truth table). In particular cases, especi-
ally for level monitoring, the choice of a
capacitive sensor with adjustable
threshold value might be preferable if
need be (on request).
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Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: yes
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
All Colors to knockout: no
Pure black to overprint: yes  Limit: 100%
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: yes
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: yes
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no
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Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): ISOcoated.icc

RGB Image:
Profile: HDM sRGB Profile.icm
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: RGB2CMYK.icm
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: From Document
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: From Document
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: yes
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
All Colors to knockout: no
Pure black to overprint: yes  Limit: 100%
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: yes
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: yes
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no



